EMERGENCY LIGHTING

LINERGY

LUMINAIRES DE SECOURS FLUORESCENTS @ C€E I_E_l W

CRISTAL / CRISTAL 65

=1P40 - IP65 - IKO8

GSBC

> CRISTAL / CRISTAL 65
8W - 1TW - 18W - 24W

Le luminaire de secours CRISTAL a été congu pour une installation pratique et sa technologie
avancée (électronique d'avant-garde) lui confére une longue durée de vie. Tout ceci est unifié
dans un excellent design qui, outre de rendre le luminaire agréable et adaptable & n'importe quel
environnement, permet une diffusion excellente de lg lumiére. Il est disponible pour un éclairage de
secours permanent ou non permanent. Il est €galement disponible en version “Test automatique”,
des fests périodiques du tube fluorescent et de la batterie sont alors automatiquement effectués, ce
qui garantit I'efficacité parfaite du luminaire.
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Caractéristigues techniques
B Conformité a la norme CEl EN 60598-2-22 B Fixation rapide
B Disponible en version Fonctionnement H Recharge compléte en 12 ou 24 heures

Permanent (P) ou Non Permanent (NP)
H Batterie Ni-Cd pour haute température
B Degré de protection IP 40 et IP65
B Disponible en version avec mode
B Double isolation de repos et energy fest-

B Disponible en version de 8, 11, 18 et 24 W | Boitier et diffuseur en matiere

plastique non feu 94V-2 (UL?4)
B Alimentation d’'énergie 230V
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Accessoires

Nouveau pictogrammes Européen

\

CODE: 99027

H CODE: 99010

LINERGY

EMERGENCY LIGHTING

CODE: 92024

CODE: 99004

Y CODE: 92023

CODE: 99007

Cristal / Cristal 65 emploie les nouveaux symboles conforment aux normes Européennes.

il

921001 91002 91003 921008
: FLUX EN FLUX EN
CODEIP40 CODEIP65 ~ MODELE LAMPE AUTONOMIE TYPE  (ciline  pepiiarient BATTERIE

CRISTAL / CRISTAL 65 MODELE STANDARD
40038 50038 CRISTAL  8W 3H NP 105LM NI-CD 12V 2,5AH
40328 50328 CRISTAL ~  8W 3H P 110LM 330LM NI-CD 6V 3,3AH
40011 50011 CRISTAL  11W 1 NP 184LM NI-CD 12V 1,2AH
40211 50211 CRISTAL  TIW 1H P 210LM 900LM NI-CD 6V 1,8AH
40018 50018 CRISTAL  18W 1 NP 118LM NI-CD 12V 1,2AH
40318 50318 CRISTAL  18W 3H NP 90LM NI-CD 6V 1,8AH
40218 50218 CRISTAL 18W 1 P 105LM 1200LM NI-CD 6V 1,2AH

CRISTAL / CRISTAL 65 MODELE STANDARD AVEC BOUTON TEST
40008 50008 CRISTAL  8W T NP 200LM NI-CD 6V 1,8AH
40028 50028 CRISTAL _ 8W 1 P 200LM 330LM NI-CD 6V 1,8AH
CRISTAL/CRISTAL 65 AVEC DISPOSITIF D’AUTOTEST CC400

41008 51008 CRISTAL  8W TH NP 230LM NI-CD 6V 1,8AH
41038 51038 CRISTAL  8W 3H NP 105LM NI-CD 6V 3,3AH
41028 51028 CRISTAL  8W 1 P 230LM 330LM NI-CD 6V 1,8AH
41328 51328 CRISTAL  8W 3H P 110LM 330LM NI-CD 6V 3,3AH
41011 51011 CRISTAL  11W 1 NP 475LM NI-CD 6V 3,8AH
41211 51211 CRISTAL  1IW 1H P 475LM 900LM NI-CD 6V 3,8AH
41018 51018 CRISTAL  18W 1 NP 510LM NI-CD 6V 3,8AH
41318 51318 CRISTAL 18w 3H NP 90LM NI-CD 6V 2,5AH
41218 51218 CRISTAL  18W - IH P 510LM 1200LM NI-CD 6V 3,8AH
41024 51024 CRISTAL 24w 1H NP 700LM NI-CD 6V 3,8AH
41224 51224 CRISTAL 24w 1 P 700LM 1800LM NI-CD 6V 3,8AH
42008 52008 CRISTAL  8W T NP 230LM NI-CD 6V 1,8AH
42038 52038 CRISTAL  8W 3H NP 307LM NI-CD 6V 4,0AH
42028 52028 CRISTAL  8W T P 230LM 330LM NI-CD 6V 1,8AH
42328 52328 CRISTAL  8W 3H P-  235LM 330LM NI-CD 6V 3,3AH
42011 52011 CRISTAL 1w 1 NP 475LM NI-CD 6V 3,8AH
42211 52211 CRISTAL  1IW 1H P 475LM 900LM NI-CD 6V 3,8AH
42018 52018 CRISTAL  18W TH NP 510LM NI-CD 6V 3,8AH
42318 52318 CRISTAL  18W 3H NP 300LM NI-CD 6V 2,5AH
42218 52218 CRISTAL _18W 1 P 510LM 1200LM NI-CD 6V 3,8AH
43006 53006 CRISTAL  6W 180LM
43008 53008 CRISTAL  8W 330LM
43011 53011 CRISTAL  11W 900LM
43018 53018 CRISTAL  18W 1200LM

Type NP = Non Permanent ¢ Type P = Permanent
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