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LEDY a été élaboré suite & un projet innovateur étudié avec la nouvelle fechnologie de pointe LED. Les
batteries L-ION sont entierement recyclables préservant ainsi mieux I'environnement, une technologie
avancée permettant une épargne considérable d'énergie et une réduction totale de frais de
maintenance. Un vaste choix de couleurs différentes vous donne la possibilité de composer votre LEDY. Du
noir au gris satiné, du blanc pour ceux qui préferent les ambiances a caractére sobre et légére. Du rouge
al'orange en passant parle jaune pour ceux qui au contraire privilégie les ambiances chaleureuses avec
une pinceés de jovialité. En revanche pour ceux qui sont lié a la tradition, Linergy propose une gamme
avec une finition en bois disponible également en divers coloris.
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Caractéristiques techniques

B Conformité & la norme CEI EN 60598-2-22 B Batterie L-ION haute température conforme a
la norme CEl EN 60598-2-22

B Disponible en version 1 LED, 2 LED , 3 LED

85Im, 1751m, 260 Im | Disponible avec version Inhibition, Mode de

repos, Teste Automatique et Spy System

B Installable sur surface inflammable '

W Boitier, diffuseur et réflecteur
B Alimentation: 230 V

B Temps de recharge: 3h
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Accessoires
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A, CODE: 99001

Nouveau pictogrammes Européen

LINERGY

EMERGENCY LIGHTING

CODE: 99013

LEDY emiploie les nouveaux symboles conforment aux normes Europeennes

91005 91007
AUTONO- FLUX EN < FLUX EN TEMPS DE
CODEIP42 CODEIP65  LAMPE MIE TYPE SECOURS PERMANENT BATTERIE RECHARGE
LEDY MODELE STANDARD
15001 16001 1 LED H NP 85LM LI-ION 3,7V 0,85AH 3H
15031 16031 1 LED 3H NP 85LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
15002 16002 2 LED H NP 175LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
15032 16032 2 LED 3H NP 175LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
15003 16003 3 LED H NP 260LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
15033 16033 3 LED 3H NP 260LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
15201 16201 1 LED H P 85LM 85LM LI-ION 3,7V 0,85AH 3H
15231 16231 1 LED " 3H P 85LM 85LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
15202 16202 2 LED H P 175LM 175LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
15232 16232 2 LED 3H P 175LM 175LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
15203 16203 3LED H P 260LM 260LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
15233 16233 3 LED 3H p 260LM 260LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
LEDY AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST
17001 18001 1 LED H NP 85LM LI-ION 3,7V 0,85AH 3H
17031 18031 1 LED 3H NP 85LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
17002 18002 2 LED H NP 175LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
17032 18032 2 LED 3H NP 175LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
17003 18003 3LED 1H NP 260LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
17033 18033 3 LED 3H NP 260LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
17201 18201 1 LED H P 85LM 85LM LI-ION 3,7V 0,85AH 3H
17231 18231 1 LED 3H P 85LM 85LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
17202 18202 2 LED TH P 175LM 175LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
17232 18232 2 LED 3H P 175LM 175LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
17203 18203 3LED H P 260LM 260LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
17233 18233 3 LED 3H P 260LM 260LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
19001 20001 1 LED H NP 85LM LI-ION 3,7V 0,85AH 3H
19031 20031 1 LED 3H NP 85LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
19002 20002 2 LED TH NP 175LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
19032 20032 2 LED 3H NP 175LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
19003 20003 3LED TH NP 260LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
19033 20033 3LED 3H NP 260LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
19201 20201 1 LED H P 85LM 85LM LI-ION 3,7V 0,85AH 3H
19231 20231 1 LED 3H P 85LM 85LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
19202 20202 2 LED H P 175LM 175LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
19232 20232 2 LED 3H P 175LM 175LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
19203 20203 3LED TH P 260LM 260LM LI-ION 3,7V 1,7AH 6H
19233 20233 31ED 3H P 260LM 260LM LI-PO 3,7V 4AH 12H
LEDY POUR SOURCE CENTRALE 230V

21001 21004 1 LED 85LM

21002 21005 2 LED 175LM

21003 21006 3LED 260LM

Type NP = Non Permanent » Type P = Permanent
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