EMERGENCY LIGHTING

LINERGY

LUMINAIRES DE SECOURS FLUORESCENTS @C € @ W

LINDA MAXI

Crochetsintégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation
du diffuseur, ouverture anti-vandale.

< LINDA MAXI IXT4W HF T5 - 1X24W HF T5
1X18W HF T8 - 1X36W HF T8 IX35W HF T5 - 1TX49W HF T5
IX58W HF T8 - 2X18W HF T8 2X14W HF T5 - 2X24W HF T5
2X36W HF T8 - 2X58W HF T8 2X35W HF T5 - 2X49W HF T5

Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035.

Joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant.

Diffuseur en polycarbonate anti-feu V2, lentille de Fresnel, stabilisé aux UV., fransparent, moulé par
injection, avec surface externe lisse et surface interne aprismes différenciés, ouverture antivandales.
Reéflecteur porte-cdblage en acier zingué a chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des
dispositifs rapides en acier, ouverture & charniere.

Crochets intégrés au ras du corps en polycarbonate, pour la fixation du diffuseur. Degré de protection IP45.
En conformité avec la norme EN 12464-1.

Douille de lampe G23.
Accessoire pour installation

Dimensions
au mur ou plafond, appareils
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B Conformité a la norme CEl EN 60598-2-22 B Autonomie: minimum 1h
B Double isolation B Batterie: 6V/3.8ah ’ ‘
B Conformité a la norme CEI EN 60598-2-22 B Résistance au filincandescent a 850°C
m Degré de protection: IP65 | Distribution diffuse symétrique.
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N hog . FLUX EN FLUX EN TEMPS DE
CODE MODELE LAMPE AUTONOMIE TYPE 'SECOURS PERMANENT RECHARGE
5220 LINDA MAXI 1X18 W HF T8 H P 400 LM 1350 LM 12H
5221 LINDA MAXI 1X36 W HF T8 1H P 600LM 3350 LM 12
5222 LINDA MAXI 1X58 W HF T8 1H P 840 LM 5200 LM 12H
5228 LINDA MAXI 2X18 W HF T8 1H B 400 LM 2700 LM 124
5224 LINDA MAXI 2X36 W HF T8 1H P 600 LM 6700 LM 12H
5225 LINDA MAXI 2X58 W HF T8 1H B 800 LM 10400 LM 12 H
5220/A LINDA MAXI 1X18 W HF T8 1H P 400 LM 1350 LM 12H
5221/A LINDA MAXI 1X36 W HF T8 1H P 600LM 3350 LM 12 H
5222/A LINDA MAXI 1X58 W HF T8 H P 840 LM 5200 LM 12H
5223/A LINDA MAXI 2X18 W HF T8 = il P 400 LM 2700 LM 12H
5224/A LINDA MAXI 2X36 W HF T8 1H P 600 LM 6700 LM 12H
5225/A LINDA MAXI 2X58 W HF T8 1H I 800 LM 10400 LM 12 H
5220/C LINDA MAXI 1X18 W HF T8 1H P 400 LM 1350 LM 12H
5221/@ LINDA MAXI 1X36 W HF T8 1H B 600LM 3350 LM 12 H
5222/C LINDA MAXI 1X58 W HF T8 H P 840 LM 5200 LM 12H
5228/€ LINDA MAXI 2X18 W HF T8 1H P 400 LM 2700 LM 12 H
5224/C LINDA MAXI 2X36 W HF T8 1H P 600 LM 6700 LM 12H
5225/€ ' LINDA MAXI 2X58 W HF T8 1H P 800 LM 10400 LM 1245
5700 LINDA MAXI 1X14 W HF T5 1H P 800 LM 1230 LM 12H
5702 LINDA MAXI 1X28 W HF T5 1H B 470 LM 2640 LM 12H
5704 LINDA MAXI 1X35 W HF T5 1H P 530 LM 3320 LM 12H
5705 LINDA MAXI 1X49 W HF T5 1H P 620 LM 4165 LM 12 H
5707 LINDA MAXI 2X14 W HF T5 H P 800 LM 2460 LM 12 H
5709 LINDA MAXI 2X28 W HF T5 1H B 470 LM 5280 LM 1215
5711 LINDA MAXI 2X35 W HF TS 1H P 530 LM 6640 LM 12H
5712, LINDA MAXI 2X49 W HF T5 1H B 620 LM 8330 LM 25
5700/A LINDA MAXI 1X14 W HF T5 1H P 800 LM 1230 LM 24
5702/A LINDA MAXI 1X28 W HF TS5 1H P 470 LM 2640 LM 12 H
5704/A LINDA MAXI 1X35 W HF 15 1H P 530 LM 3320 LM 12H
5705/A LINDA MAXI 1X49 W HF T5 1H P 620 LM 4165 LM 12 H
5707/A LINDA MAXI 2X14 W HF T5 H P 800 LM 2460 LM 12H
5709/A LINDA MAXI 2X28 W HF TS5 1H P 470 LM 5280 LM 12 H
5711/A LINDA MAXI 2X35W HF 15 H P 530 LM 6640 LM 12H
5712/A LINDA MAXI 2X49 W HF T5 6 = 2 620 LM 8330 LM 12H
5700/C LINDA MAXI 1X14 W HF T5 1H P 800 LM 1230 LM 12H
5702/C LINDA MAXI 1X28 W HF T5 1H P 470 LM 2640 LM 12 H
5704/C LINDA MAXI 1X35 W HF T5 1H P 530 LM 3320 LM 12 H
5705/C LINDA MAXI 1X49 W HF 15 1H P 620 LM 4165 LM 12H
5707/C LINDA MAXI 2X14 W HF TS 1H P 800 LM 2460 LM 12H
5709/C LINDA MAXI 2X28 W HF TS H P 470 LM 5280 LM 12 H
5711/C LINDA MAXI 2X35W HF T5 1H P 530 LM 6640 LM 12H
5712/C LINDA MAXI 2X49 W HF 15 1H P 620 LM 8330 LM 12 H

Type NP = Non Permanent ¢ Type P = Permanent
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