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EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED C€ @ W

POLARIS

Le Polaris est un luminaire 5 W led entierement en polycarbonate résistant aux chocs. Les batteries
sont auto-matiquement chauffées a basses températures.

En cas de coupure de courant, une durée d'éclairage suffisante peut donc étre garantie jusqu’'a -20 °C.
Une LED bicolore permet de connditre I'état de I'éclairage de sécurité: vert = OK, rouge = mauvais.
Suivant le mode de clignotement, vous étes en mesure de déterminer la nature de la panne.

Le Polaris propose également deux niveaux d'éclairement: HIGH LEVEL (+/- 15Ix) et LOW LEVEL (+/- 3Ix).
Matériau de la .cache: polycarbonate (transparent). Durée de vie: 50 000 heures (maintien du
flux lumineux de 70 %), en HIGH LVL & une température ambiante de 25 °C. Utilisation: Complexes

industriels, cages d'escaliers extérieurs
Diagrammes photométriques Disponible en version plafonnier
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Caractéristiques techniques

B Source lumineuse: 1W LED X 5 B Facteur de puissance: 0,92 (HIGH LVL) - 0,81
(LOW LVL)

M Type de LED: CREE XP-E CE5 (100 Im/W)
B Courant d’'aftague: 350 mAh (HIGH LVL) -
B Couleur de lumiére: 4500 K (blanc neutre) 75 mAh (LOW LVL)

B Puissance apparente: 10 VA (HIGH LVL) - B Alimentation: 220-240 V 50-60/0Hz AC/DC
3,5 VA (LOW LVL) ,
M Isolation: Classe Il (double isolation) ‘
M Puissance absorbée: 9 W (HIGH LVL) - 2,9 W .
(LOW LVL) B Température ambiante: -20 °C / + 40 °C
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Accessoires

ACCESSOIRE POUR MODELE APPLIQUE

Nouveau pictogrammes Européen

Polaris emploie les nouveaux symboles conforment aux normes Européennes.

SIGNALISATION POUR MODELE APPLIQUE

B

L21061 L91062

191060
CODE MODELE LED TE,QAAEEFAANT?ER F AUTONOMEE SELcUéLEJEs PER&%ENT B/ TIERE RTEECIEAHPAS\RDGEE
VERSION APPLIQUE AVEC BOUTON POUSSOIR ET INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE
9008 POLARIS 5W  -20°C /+ 40°C 6H 500 LM 500 LM N-CD DE 48V 1,6AH  12H
VERSION PLAFONNIER AVEC BOUTON POUSSOIR ET INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE
9088 POLARIS 5W -20°C /+ 40°C 6H 500 LM 500LM  N-CDDE 4,8V 1,6AH  12H

Type NP = Non Permanent ¢ Type P = Permanent
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