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LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED C€ IEI W
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< TEKNA

Luminaire de sécurité / de secours modulaire avec plaque signalétique selon DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 et EN 1838 pour la signalisation et I'éclairage de voies d‘évacuation et de
secours.Pour pictogrammes 1 ou 2 faces.

* Luminaire de sécurité et de secours combing avec technologie ERT-LED

* Un dos de boitier s'Tadaptant aux pictogrammes de différentes mesures

(veuillez indiquer les dimensions de la plaque lors de votre commande)
* Montage aisé du pictogramme (une ou 2 faces), par technologie plug-in
¢ Facilement changeable de luminaire de sécurité en luminaire de secours

Set universel de pictogramme inclus
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CODE: L99022/14 CODE: 199022/22 CODE: L99022/30

Caractéristiques techniques

B Degré de protection IP65 M Picto: film plastique sérigraphie (RAL 6032)

B Temp. amb. admissible: -5° & + 40°C M Boitier: matiere plastique, blanc (RAL 2003) ‘

B Montage: universel, incl, mural, plafond
encastré, suspendu
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Accessoires

CODE: 199192

MODELE ENCASTRE

Distances trous de forage et découpe

Distances trous de forage
mur/plafond
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d’encastrement
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Nouveau pictogrammes Européen

TEKNA emploie les nouveaux symboles conforment aux normes.
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Le set des 4 pictos est fournis d'origine dans chaque emballage (code: L99022/14 ou L99022/22 ou L99022/30)

CODE MODELE LAMPE AUTONOMIE TYPE LUMEN POIDS BATTERIE
TEKNA MODELE STANDARD
8042 TEKNA LED 3W 3H P/NP 300LM 1.3KG 4.8V - 2.0AH
8043 TEKNA LED 3W 8H P/NP 150LM 1,3KG 4.8V - 2.0AH
TEKNA AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST ,
8042/SC TEKNA LED 3W 3H P/NP 300LM 1,3KG 4.8V - 2.0AH
8043/SC TEKNA LED 3W 8H P/NP 150LM 1,3KG 4.8V - 2.0AH
TEKNA AVEC SYSTEMES DE BATTERIES CENTRALISEES
8042/BC TEKNA LED 3W / P/NP 300LM 1,3KG 4.8V - 2.0AH
8043/BC TEKNA LED 5W / P/NP 500LM 1,3KG 4.8V - 2.0AH

Type NP = Non Permanent ¢ Type P = Permanent
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